






EFORM METAL

SMART 350
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CUTTING CAPASITY / KESME KAPAS�TES�

Maximum Saw Blade Size Ø

Maksimum Testere Çap� Ø
350 mm

Dikdörtgen (mm)
120X90 -

Testere Aç�s�
90° 45°

Round (mm) 

Yuvarlak
110 -

Head Swivel

Square (mm)

Kare (mm)
100X100 -

Rectangle (mm)

Min. Rest Port (mm)

Min. Son Kalan Parça Boyu(Fire) 
(mm)

120

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKN�K ÖZELL�KLER

Ana Voltaj
400

Control Voltage (V)

Kontrol Voltaj� (V)
24

Main Voltage (V)

Diameter

D�� Çap

Bore

Delik Çap�

Pin Holes

Pim Delikleri

Kurulu Güç (kW)
5,6

Nominal Current (A)

Ak�m (A)
17

Installed Power (kW)

Main Saw Motor (kW)

Testere Motoru (kW)
4

Coolant Pump Motor (kW)

Bor Ya�� Pompas� (kW)
0,09

Air Pressure (Consumption)

Hava Bas�nc�
6 kg/cm2  (250 �/min)

Blade Speed (RPM)

Testere Devri (Devir/Dk)
20-100 By inverter

Saw Blade Size 
Testere Çap� 

(mm)

1.370
Net Weight (Kg)
Net A� �rl�k (Kg)

Head Swivel

Aç� Dönü�ü
90°

350

32

2xØ11 / Pivot Center Ø63

Machine Dimensions (LxWxH) 
mm

Makine Ölçüleri

(EnxBoyxYükseklik) mm

2.800x1.100x2.000

�t 200 farkl� program kaydetme ve tekrar programdan 
  çal�� t�rma imkân�,
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�t Tam otomatik testere makinesi,
�t PLC Kontrollü renkli dokunmatik ekran,
�t Servo kontrollü malzeme sürücüsü
�t Lineer k�zak üzerinde hareket eden, vidal� mil ve 
  servo motor kontrollü dikey kesme sistemi,

�t De�i �ken kesim h�zlar� ayar imkân� (malzemeye 
  giri� te yava� , ara bölüm h�zl�, ç�k�� ta tekrar yava� ),
�tTestere di� li bo� lu�unu yok eden patentli özel 
  sistem; testere di� li bo� luklar�ndan kaynaklanan 
  titre� im ve rezonans� yok ederek, testere k�r�lmalar�n� 
  önler ve testere ömrünü uzat�r,

�t 20 ile 100 devir/dk aras� invertörlü devir ayar�,
�t 1000 mm'ye kadar tek seferde sürme ve kesme,
�t 1000 mm üstü çoklu sürme,
�t Ayn� malzeme üzerinde 4 farkl� boyda kesim imkân�,
�t Sürekli çal�� ma ko� ullar�na göre tasarlanm��  yüksek
  performansl� di� li kutusu,     

�t Ani elektrik kesintilerine kar� � çift koruma sistemli 
  ana mengene,

�t ±0,2 mm hassasiyette boy ayar� (kullan�lan 
  testerenin salg�s�na ba�l � olarak bu de�er  artabilir),
�t Val� erin otomatik ya�l anmas�n� sa�l ayan
  �artland�r�c� sistemi,

�t Malzeme bitti � inde ve istenilen kesim adedine 
  ula� �ld�� �nda �� �kla uyaran ikaz sistemi,
�t Kabin içinde özel tala�  toplama kab�,

�t          Motor termik manyetik a� �r� yük korumas�,

�t Ana motordan ba�� ms�z so�ut ma sistemi,
�t Çapak önleyici s�kma sistemi,

CE Normlar�na Uygun Güvenlik Sistemi
�t          24 V dü� ük gerilim güvenlik sistemi,
�t          Acil stop butonu,
�t          Kullan�m k�lavuzu,


